FICHE TECHNIQUE

Etageres centrales d 2 niveaux

Elément chauffant en céramigue
150W/230V/50Hz
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Schema de montage au plateau

Réalisation Standard :
1 Lonstruction Tout en Acier Inoxydable 18-10 AlSI 304,

Ref Longueur Standard A [mm]| Largeur B [mim]
OMELOSZ 800
OMECTOZ_ 7000
IMEC122_ 1200 S
OMECH2-._ 1400 J
OMECT62-_ 1600 X
OMEL202- 2000
Etagére sur mesure 4 fmm]| Largeur B [mm/
600 ~ 2200 7507/ 400

Z Fpaisseur : Ffagere 10/706

- Tubes rond @424 x 16/10

3 Efagere renforcée par cornieres en avant assurant
la régigité
4 7 Blageres démantables superposées et assemblees
par vis 1nox.
5 A assembler ou mouté sur un meuble

Réalisation en apftions :
- OMIFL_ - Possibilite de monter un élement chauffant en
céramigue. 150w/230V/50Hz

- IMMEL - Montage étagére sur le plateau

Option d'Element chauffant en céramique

Etagere sur mesure A /mm/

Puissance 8L [kW]

Uate 2015-03-10

Le dessin ci-dessus est une propriété
intellectuelle de Dora Metal Sp. z 0.0.

Toute distribution aux tiers sans
|'autorisation de |'auteur est interdite

600 = 799 an
800 = 1099 030
1100 = 1399 045
1400 = 1699 060
1700 = 1199 a75
2000 = 2299 090




