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RRRRééééalalalaliiiissssatatatatiiiioooonnnn    StStStStaaaannnnddddaaaarrrrdddd    ::::
1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.
2. Epaisseur : Plateau: 20/10é.
               : Corps 8/10é ; 10/10é ; 12/10é ; 15/10é.
3. Plateau avec bord rayonné avant de R15 et bord tombé de 65 mm.
4. Etuve isolée du plateau.
5. Température de l’étuve +85 °C.
6. Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour la mise de niveau.
(hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
7. Panneau de commande.

RRRRééééalalalaliiiissssatatatatiiiioooonnnn    eeeennnn    ooooppppttttiiiioooonnnnssss    ::::
- FCC - Fermeture à clé par canon
- RPI4 - 4 roulettes inox diam 125 mm dont 2 à frein
- PBAT - 2 portes battantes pour meuble longueur < 1400 mm
- MRN511 - Module de rangement 5 niveaux GN1/1

Fermeture à clé en option FCC

MMMMeeeebbbblllleeee ééééttttuuuuvvvveeee    aaaaddddoooosssssssséééé
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