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RRRRééééaaaalllliiiissssatatatatiiiioooonnnn    StStStStaaaannnnddddaaaarrrrdddd    ::::
1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304, brossé.

       2. Epaisseur : Plateau15/10é.
      : Armoire   8/10é.
      : Ceinture en profil plié 15/10é.
      : Tiroirs   8/10é.

3. Pieds en acier inoxydable AISI 304 avec vérins réglable pour
la mise de niveau(hauteur 150 mm réglable ± 30 mm).
4. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur faces ép. 18
mm.
5. Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15
mm, hauteur 56 mm sur 3 faces avec contre-pli. Dosseret
arrière de 100 x 20 mm fermé aux extrémités.
6. Tiroir adaptés pour l'insertion des bacs GN 1/1 (non fournis),
avec extension complète télescopique....

RRRRééééaaaalllliiiissssatatatatiiiioooonnnn    eeeennnn    ooooppppttttiiiioooonnnnssss :
- DMRPI4 - Jeu de 4 roulettes inox Ø 125 mm, dont 2 à frein.
- DMFCTM - Fermeture à clé

Fermeture à clé en option 
DMFCTM

MMMMeeeeuuuubbbblllleeee aaaaddddoooosssssssséééé    àààà    ttttiiiirrrrooooiiiirrrrssss
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