FICHE TECHNIQUE

Etagere dimension centrale

700

Réalisation Standard

1 LonsTruction fout en Acier Inoxydable

18-10 AlS] 304, brossé

2 Epaisseur - Ftagere 10/10e

- Tubes rond @424 x 16/106

3 Elagere renforcée par cornieres en avant

assurant la régidité

4 Ffageres demantables suyperposées et

assemblées par vis inox

5 A assembler ou mouté sur un meuble

Réalisation en options :

- OMIFL_ - Possibilité de monter un

Blément chauffant en céramigue

150w/ 23017500z

- MMEL - Montage étagere sur le

plateay
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tlément chauffant en céramigue
150W/230V/50Hz

Schema de montage au plateau

Option OMIFL_ —

Option dFlement chauffant en céramigue

£ tagere sur mesure Almml| Puissance él [kW]

600+ 800 030

80711000 045

1001+ 1200 045

1201+ 1400 060

1401+ 1600 060

1607+ 1500 a75

18071 +2000 a75

2001 +2200 090

2201 +2400 090

Reference Longueur A [mm]| Largeur B [mm] Reference Longueur A [mm]| Largeur B [mm]

[OMELOSZSMZ5 600 <800 [OMELOSEZSM40 600+ 800
OMELTOZSMZS 807+ 1000 OMELTOZSM40 8071+ 1000
DMECTZZSMZ5S 1001+ 1200 OMELTZZSM40 1001+ 1200
OMELCT425M35 1201+ 1400 OMELT425M40 1201+ 1400
[OMELTEZSMZ5 1401+ 1600 350 [OMELT6Z25M40 1401+ 1600 400
OMELTEZSMZS 1601+ 1800 OMELTEZSM40 1601+ 1800
OMELZ02SM35 1801=2000 OMEL2025M40 1801=2000
OMELZZ2ZSM55 20012200 OMELZZ285M40 20012200
OMEL2425SM35 22012400 OMEL2425M40 22012400
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