FICHE TECHNIQUE
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Réalisation Standard :

1 Lonstruction fout en Acier Inoxydable 18-10, AlSI 304

2 Epaisseur - Plateau 75/108.

- Leinture en profil plié 15/106.
- Piétements rond @380 x 15/10¢

2 Bali constitué dune ceinfure en inox 18/108, AlSI 304, en profil plié

aver Coins en inox Soudes pour la fixation des pieds

4 Piétement en fubes ronds @38 mm en acier inoxydable 18-10, AlS/
204 avec verins réglable en hauteur pour la mise a nivea
5 Plateau brosseé colle sur panneau mélaminé sur les 2 faces ép 18 =

mm

6. Table expédiée dans un carfon pour un montage aulonome.

Le dessin ci-dessus est une propriété
intellectuelle de Dora Metal Sp. z 0.0.

Toute distribution aux tiers sans
I'autorisation de |'auteur est interdite

Ref

Longueur Standard A [mm]| Largeur B [mm]

IMTL08

800

OMICT0

1000

IMILT?

1200

UMTL T4

1400

OMTLTS

5500

700

OMICT6

1600

IMTLTSE

1600

Dora Metal France IMILZ0

2000

24, rue des Champoulains 89000 AUXERRE,
Tel : +33 386 339 512,

Fax : +33 386 416 803

e-mail: contact@dorametal fr
www.dorametal fr

SIRET: 801 489 287 000 20 Tate

2005-04-02

375

5}
5|
&
SYMBOLE OPTIONS DESCRIPTION OPTIONS
IMT7 Tiroir fagade inox avec bac GNY1 inox amovible
IMI? Tiroir fagade /'/70{( HV/E’[ bac GNY/T inox amovible
avec fermeture a clé
OMIOSE) — |Dosseret de coté plié 100 x 20 mm droitfe
OMOOSG - |Dosseret de coté plié 100 x 20 mm gauche
OMPV2010  \Plus value 20/10e - le ml
OMBARL — \Bords anti-ruissellement par coté
OMILA Trou vide déchels aver collerette antichocs
OMOPF Trou passages fluides
IMLE Loin couype
OMLNE L61é non déguerre
OMOPADOS — \[écoupe pilier sans dosseret
OMOAADOS  \Découpe dangle sans dosseret
OMARTZ | Kit de 4 roulettes @ 125 mm polyamide dont 2 d freins
OMARIZI | Kit de 4 roulettes @ 125 mm inox dont 2 @ freins




