
FICHE TECHNIQUE

Date: 2015-03-03

Dora Metal France
24, rue des Champoulains 89000 AUXERRE,
Tel. : +33 386 339 512,
Fax : +33 386 416 803
e-mail: contact@dorametal.fr
www.dorametal.fr
SIRET: 801 489 287 000 20

TTTTaaaabbbblllleeeessss    dddduuuu    cccchhhheeeeffff    ssssuuuussssppppeeeennnndddduuuueeee    eeeetttt    aaaaddddoooossssssssééééeeeessss

DMKRTS14
DMKRTS15

Reference A [mm]

DMKRTS16
DMKRTS18
DMKRTS20

1500

1800

2000

1600

DMKRTS12 1200
1400

195400

40
0

80 Détail A Détail B

56

15

R 1
5

R 13

20

10
0 BA

110

38
O

A

15,5

B

37
5

RRRRééééalalalaliiiissssatatatatiiiioooonnnn    StStStStaaaannnnddddaaaarrrrdddd    ::::
1. Construction tout en Acier Inoxydable 18-10, AISI 304.
2. Epaisseur : Plateau 15/10é..

      : Ceinture en profil plié 15/10é..
      : Console ronde Ø38,0 x 15/10é..

3. Plateau brossé colle sur panneau mélaminé sur les  2 faces
ép. 18 mm.
4. Equipée de support consoles pour la fixation des pied au
mur hauteur console H = 375 mm.
5. Un bac de dimensions : 400x400x250 mm.
6. Equipé d’une, bonde 40/49, tube surverse L= 175mm formant
crépine et siphon PVC.
7. Plateau avec bord avant et bas du dosseret rayonnés de 15
mm, hauteur 56 mm. Dosseret arrière de 100 x 20 mm fermé
aux extrémités.
8. Table expédiée dans un carton pour un montage autonome.

RRRRééééalalalaliiiissssatatatatiiiioooonnnn    eeeennnn    ooooppppttttiiiioooonnnnssss    ::::
-Choix du bac : bac droit ; bac gauche ou central.
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Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible

SYMBOLE D'OPTIONS DESCRIPTION OPTIONS

DMT1

DMT2

DMDOSD
DMDOSG
DMDDOSP
DMPV2010
DMBARC
DMTCA
DMDPF
DMCC
DMCNE

DMDPADOS
DMDAADOS

Tiroir façade inox avec bac GN1/1 inox amovible
avec fermeture à clé

Côté non d’équerre

Dosseret de côté plié 100 x 20 mm droite
Dosseret de côté plié 100 x 20 mm gauche
Découpe pour encastrement d’une prise dans le dosseret

Plus value 20/10e - le ml
Bords anti-ruissellement par côté
Trou vide déchets avec collerette antichocs

Trou passages fluides
Coin coupé

Découpe pilier sans dosseret
Découpe d’angle sans dosseret

DMRM1

DMS1
DMS2

DMVD
DMV14

DMPVB8X5

DMPVB6X5

DMPVB5X5

DMPVB7X5

Mélangeur mono-trou - 20 l/mn (4 bars) 1/4 de tour

Siphon chromé

bac 500x500x300

Vidange avec vanne 1/4 avec tube inox

Vidange directe - tube inox - 1 bac

Siphon PVC

bac 600x500x300 - G ou D

bac 760x510x380  (cuve pouvant recevoir 2 bacs GN1/1)

bac 800x600x450 B [mm]

700


