FICHE TECHNIQUE

Tables de deboitage
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Reference A [mm] XxYxH | Nombre de bacs 6N 17
OMTIBTT0 100 J60x 570x 190 7
OMTDBIZ 200 360x 510x 190 7
OMIDBZ12 680x 510x 190 7
A 360x 510x 190 7
OMTTB214 7400 680x 510x 190 Z
OMTDB3 14 1020x 510x 190 3
OMTTBTT6 360x 570x 190 7
OMTTIBZ16 1600 680x 510x 190 Z
[MTIB3716 1020x 510x 190 3
OMTDBT18 360x 570x 190 7
OMTTIB218 1900 680x 510x 190 Z
OMTDB318 1020x 570x 190 3
OMTDB418 1360x 510x 190 4
OMTDB120 360x 570x 190 7
OMTDBZ220 2000 680x 510x 190 2
OMTDB320 1020x 510x 190 3
DIMTDB420 1360x 510x 190 4
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Réalisaton Standard-

1 LonsTruction fout en Acier Inoxydable 18-10, AlSI 304
2 Epaisseur : Plateau15/108
- Lache bac15/10é
- Flagerelo/10e
- Pietement rond @380 x 15/108
3 Biti constitué dune ceinfur
e en inox 18/108, AlSI 304, en profil pliéaver coins en inox Soudé spour la fixation des
pleds.
4 Piétement en fubes ronds et en acier inoxydable 18-10, AlSI 304 avec vérins réglable
en hauteur pour la mise d niveau.
5 Plafeau brossé colle sur panneau mélaminé sur faces ép. 18 mm
6 Plafeau renforcé par corniéres a [avant pour une bonne régidité
7 Table aver un seul bacs sur 4 pleds.
8 losseret arriére de 100x20 mm fermé aux extrimites.
9 Percement de @ 30 mm pour une mise en place de la robinetterie standard

SYMBOLE DOPTIONS DESCRIPTION OPTIONS
IMTT Tiroir fagade inox avec bac GNY1 inox amovible
IMI? Tiroir facade /'/703( HV/E’[ bac GNY/T inox amovible
avec fermeture a clé
OMIOSE) — |Dosseret de coté plié 700 x 20 mm droitfe
OMOOSG— |Dosseret de coté plié 100 x 20 mm gauche
OMOOOSP - |Découpe pour encastrement dune prise dans le dosseret
OMPVZ2010  |Plus value 20/10e - le ml
OMBARL — \Bords anti-ruissellement par coté
OMILA Trou vide déchels aver collerette antichocs
OMOPF Trou passages fluides
IMLL Loin couype
OMLNE L61é non déguerre
OMOPADOS | Découpe pilier sans dosseret
OMOAADOS  \Découpe dangle sans dosseret
[OMBATA  |Butoir arriere pour table adossée [l unite)
OMARTZ | Kit de 4 roulettes @ 125 mm polyamide dont 2 d freins
OMARIZI | Kit de 4 roulettes @ 125 mm inox dont 2 @ freins
OMIB4PS  |Traverses basses soudées bati 4 pieds
MG Lommande au genou
OMRMT Mélangeur mono-trou - 20 lmn 14 bars) V4 de four
oMV Vidange directe - fube inox - 1 bac
IMV14 Vidange avec vanne V4 aver fube inox
OMPVBSXS  \bac 500x500x300
OMPVB6XS | bac 600x500x300 - & ou [
LIMPVE7XS  |bac 760x510x380 (cuve pouvant recevoir 2 bacs GN1/7)
OMPVBEXS | bac 800x600x450
IMST Siphon PV
IMSZ Siphon chromé




